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ACABAMENTO ACRÍLICO STARTPRO  

 

FINALIDADE 

 

ACABAMENTO ACRÍLICO STARTPRO foi especialmente desenvolvido para a 

realização do acabamento acrílico em um único produto. Elaborado para selar 

pisos porosos como granilite, cerâmica e concreto, servindo como base 

seladora e ao mesmo tempo proporcionar acabamento com excelente brilho 

duradouro em pisos laváveis, principalmente em locais de médio e alto 

tráfego. 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 

• Produto 4 em 1: base seladora, impermeabilizante acrílico, 

restaurador de pisos e antiderrapante; 

• Capaz de selar e proporcionar excelente acabamento acrílico ao mesmo 

tempo; 

• Dispensa o uso de seladores antes da aplicação; 

• Aceita manutenção com o sistema High Speed (HS) e Ultra High Speed 

(UHS). 

 

MODO DE USAR 

 

Embalagem de 1L: TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA. Com uma mão, pressione as 

travas laterais. Ainda com as travas pressionadas, levante a aba com a 

outra mão. 

 

ANTES DE APLICAR: Verifique se o piso a ser encerado está totalmente limpo, 

isento de ceras, acabamentos e sujidades em geral. Deixe o local ventilado, 

em temperatura ambiente. APLICAÇÃO: Sobre o piso totalmente limpo e seco, 

aplique de 3 a 4 camadas finas e uniformes de ACABAMENTO ACRÍLICO STARTPRO 

sobre o piso com mop ou pano, em intervalos de 45 minutos entre as camadas 

para a secagem. Após o piso totalmente seco, utilize lustradora de 1700 até 

3800 rpm, com disco específico.  

RESTAURAÇÃO: Para obter o brilho inicial, utilize lustradora de 1700 até 

3800 rpm com disco específico. Em áreas de alto tráfego, restaure a cada 3 

dias e em áreas de baixo médio tráfego, restaure a cada 15 dias. 

MANUTENÇÃO: Para conservação de rotina, lave o piso com detergente neutro 

diluído, utilizando mop úmido ou lavadora automática com disco de limpeza 

macio. 

 

Importante: Use luvas ao manusear o produto. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

pH (tal qual): 7,0 - 10 

Aparência: Líquido Opaco  

Cor: Branco 

Odor: Característico 

Teor de Sólidos Não Voláteis (%): 27,0 – 31,5 

 

COMPOSIÇÃO 

 

Agentes formadores de filme, agente nivelador, aditivos, plastificante, 

adjuvante, coadjuvante, conservante e veículo. 
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CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem 

fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. 

 

PRECAUÇÕES 

 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não 

ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 

pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água 

em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 

produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este 

produto, lave e seque as mãos. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 

110. Água: Pode faltar. Não desperdice. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

 

36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

1L, 5L, 20L e 50L. 

 

REGISTRO 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.531874/2019-73. 

 

DADOS DO FABRICANTE 

 

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0006-95 

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831 

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100 

sac@startquimica.com.br 
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