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SILICONE PROTETIVO INDY CRYL  

 

FINALIDADE 

 

O SILICONE PROTETIVO INDY CRYL pode ser usado em partes plásticas (para-

choques, grades de refrigeração, spoilers, tiras de proteção, capotas em 

vinil, etc.). 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

 

• Mantém o brilho e não deixa quebradiço partes de borracha (portas e 

guarnições, coberturas de borracha); 

• Conserva sem ressecar; 

• Tem efeito antiestático (repele o pó); 

• Protege contatos elétricos contra a umidade; 

• Faz correr suavemente: teto de correr, trilhos de bancos, roletes do 

cinto de segurança; 

• Impede chiados e ruídos de catraca; 

• Produto biodegradável. 

 

MODO DE USAR 

 

AGITE ANTES DE USAR. Certifique que as superfícies estejam limpas e secas. 

Mantenha a lata do SILICON PROTETIVO INDY CRYL entre 20 e 25 cm distante da 

superfície e pulverize.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Aspecto: Líquido límpido homogêneo 

Cor: Incolor 

Odor: Característico 

Índice de refração a 20 °C: 1,4100 – 1,4300 

Densidade a 20 °C (g/cm3): 0,840 – 0,860 

 

COMPOSIÇÃO 

 

Óleo de silicone, solvente e propelente. 

 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 

Mantenha o produto em sua embalagem original. Manter em local coberto, 

ventilado e ao abrigo do sol, calor e fontes de ignição. Não reutilizar a 

embalagem vazia. 

 

PRECAUÇÕES 

 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! 

AEROSSOL INFLAMÁVEL. Mantenha longe do fogo e das superfícies aquecidas. 

Recipiente pressurizado. Pode romper se aquecido. Não ingerir. Evite a 

inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o 

contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, 

lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 

provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 
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médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, 

remova o paciente para local arejado e se houver sinais de intoxicação 

chame socorro médico. Depois de utilizar este produto, lave e seque as 

mãos. Não perfure a embalagem vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não 

expor a temperatura superior a 50ºC. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 

0148 110. Água: pode faltar. Não desperdice. 

 

PRAZO DE VALIDADE 

 

36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

300ml/170g. 

 

REGISTRO 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.635915/2020-33. 

 

DADOS DO FABRICANTE 

 

FABRICADO E ENVASADO POR: AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSSOL LTDA 

CNPJ: 07.872.967/0001-02 

Rua Paul Garfunkel, 1335 – Cidade Industrial de Curitiba (CIC) 

CEP: 81460-040 – Curitiba - PR  

Química Responsável: Geisa Carla Cividini Miksza CRQ IX 09201713 

Autorização de funcionamento nº 3.07.155-6 

contato@aeroflex.ind.br 

 

COMERCIALIZADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 

Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ 

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0006-95 

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831 

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6 

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100 

sac@startquimica.com.br 
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